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Laboratorní práce č.

Teplo přijaté vodou a odevzdané ocelovým válečkem při tepelné výměně.

Úkol 1:    Odměrným válcem odměř 100 ml vody a změř její počáteční teplotu  (t0).

Úkol 2 :   Vodu nalij do vnitřní nádoby směšovacího kalorimetru.

Úkol 3 :   Ocelový váleček o hmotnosti 100 g a o teplotě t1 = 100  oC  (počáteční

      teplota ocel. válečku) přenes do vnitřní nádoby kalorimetru a rychle uzavři

      vnitřním víkem, vnější nádobu – vnějším víkem.

Úkol  4 :  Míchadlem míchej obsah vnitřní nádoby kalorimetru (ocel. váleček s vodou)  

      a pozorně sleduj teplotu na teploměru do okamžiku, kdy se teplota na chvilku 

                  ustálí,  konečnou teplotu ocel. válečku i vody si zaznamenej (t2).

Úkol 5 :

Vypočti: a) hmotnost vody

                 b) teplo přijaté vodou

                 c) teplo odevzdané ocel. válečkem

                 d) tepelné ztráty (v závěru práce je zdůvodni).

Pomůcky :    směšovací kalorimetr, kádinka, laboratorní kleště, teploměr, odměrný válec

Postup práce :

Závěr :

Řešení :

Výpočtová část:

a) V = 100 ml = 100 cm3 = 0,0001 m3, m = x kg

m  =    
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. V =  1000 . 0,0001 = 0,1 kg

b) m = 0,1 kg, t0  = 20 oC, t2  = 25 oC, Q1  = x kJ

         Q  = m .  c . (t2  - t0 )    = 0,1 .4,2 . ( 25 – 20 ) = 2,1 kJ

Voda přijala tepelnou energii 2,1 kJ.

      c)  m = 100 g = 0,1 kg,  t1  = 100 oC,  t2  = 25 oC,  c = 0,45 kJ/ oC/kg, Q = x kJ

            Q = 0,1 . 0,45 . (100 – 25) = 3,4 kJ

Ocelový váleček odevzdal vodě a svému okolí 3,4 kJ tepelné energie.

d) Tepelné ztráty: 3,4 kJ (tepelná energie ocelového válečku) -  2,1 kJ (tepelná energie 

    přijatá vodou) =  1,3 kJ.

    Tepelné ztráty byly způsobeny např. přenosem ocelového válečku do vnitřní nádoby

          směšovacího kalorimetru, dobou uzavíráním vnitřní a vnější nádoby kalorimetru,

          část tepelné energie si odebral teploměr, laboratorní kleště, apod.
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